HybridEox fiir die Luft/Wasser-
Warmepumpe

Die neue Energie-Freiheit, einfach installiert!
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Elektro-Feststoffzentralspeicher S C H U RE R'B E NZ

Elektro-Speicherheizkessel HEITZSY & T;:EME
Elektro-Direktheizkessel Systemhaus flr Elektrowarme
Elektro-Warmwasserspeicher Fragen Sie den Profi - Fragen Sie uns

Ladestationen fiir Wasserspeicher

Produkt-/Funktionsbeschreibung Hybrid-Modul fiir Elektro-
Feststoffzentralspeicher

In bestehende, wie auch in neue Elektro-Feststoffzentralspeicher, wird in den
Heizungsriicklauf eine hydraulische Weiche in Verbindung mit der HybridBox mit integrierter
Regelung und allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen eingebaut (siehe Schema).

Der abgekihlte Heizungsricklauf durchstromt die Weiche und wird auf eine frei
einzustellende Temperatur mittels der HybridBox angehoben.

Der ,angewdarmte™ Heizungsrucklauf durchstrémt danach den Luft/Wasser-Warmetauschers
des Elektrospeichers.

Sobald die Warmepumpe die von der Mikroprozessorsteuerung des Elektrospeichers
errechnete auBentemperaturgefilhrte Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht, wird diese
fehlende Temperaturdifferenz vom Feststoffspeicher dem von der Warmepumpe
vorgewarmten Heizungsriicklauf zugefiihrt.

Der Power Inverter wird circa auf den halben Warmebedarf des Hauses ausgelegt. Um die
Anschaffungskosten niedrig zu halten, soll der Inverter den Warmebedarf in der
Ubergangszeit bis circa einer AuBentemperatur bis 0 bis -2°C abdecken.

Die Integration der Brauchwassererwarmung Uber die Warmepumpe ist mit Hilfe der
HybridBox ohne Probleme realisierbar (hier ist ein Speicher mit integriertem Warmetauscher
erforderlich).

Die Regelung der HybridBox kann so programmiert werden, dass bis zu einer frei
einstellbaren AuBentemperatur das Freigabesignal des Energieversorgers blockiert werden
kann( dadurch erfolgt keine Aufladung des Blockspeichers).

Bei ersten Feldversuchen (bei AuBentemperaturen bis ca. 0°C) wurde eine Reduzierung des
Primdrenergieeinsatzes von circa 50% in der Ubergangszeit erzielt. Erste Anlagen erzielten
eine Primdrenergieeinsparung von tber 40%.

Weiterhin besteht die Méglichkeit anstatt des Power Inverters eine Warmepumpe des Typs
SUBADAN zu installieren. Mit dieser Warmepumpe ist zu einem spateren Zeitpunkt die
Mdglichkeit gegeben, die Heizung ohne Blockspeicher ausschlieBlich mit Warmepumpe zu
machen, da dieser Typ bis zu einer AuBentemperatur von -15°C eine Leistung von 100%
abgibt.

Beide Modultypen werden in Leistungen von 8 bis 23 kW Warmeleistung angeboten.

Postanschrift: TellFax/E-Mail/lnternet: Geschéftsfiihrer: Bankverbindung:

Schurer-Benz Heizsysteme GmbH Telefon: 0 70 21/48 97-0 Dipl.-Ing. Ulrich Benz Dresdner Bank

Postfach 14 65 Telefax: 070 21/48 97 34 Amtsgericht Kirchheim/Teck Konto 1 688 844 00

D-73222 Kirchheim/Teck E-Mail: info@schuerer-benz.com Handelsregister HRB 231494 BLZ 612 810 07
Internet: www.schuerer-benz.com St-Nr. 69030/04189

Ust-IdNr. DE 169 193 190



Warme aus Luft und Sonne
Nutzbar fur Neubau und Modernisierung.

Die unerschopfliche

Warmegquelle

Eine Luft/Wasser-Warmepumpe
nutzt die in der Umgebungsluft
enthaltene Sonnenenergie fiir die
Heizung und Warmwasser-
bereitung.

Nahezu jeder Haushalt nutzt
“unbewusst” seit Jahrzehnten eine
Warmepumpe in Form des
Kiihlschrankes, oder in warmen
Landern auch in Form von
Klimageraten. Daher ist diese
Technik bereits millionenfach
bewahrt und bekanntermafBen
effektiv und extrem wartungsarm.

Die Splitlosung - viele
Vorteile

Im Gegensatz zu herkémmlichen
Warmepumpen setzen wir bei
SunHybrid auf die fortschrittliche
Splitlésung. Hier wird die
Warmepumpe in ein AuBen- und
ein Innengerat “gesplitet”.

Das hat folgende Vorteile:

1. Kein Wasser im kalten AuBen-
bereich - dadurch frostsicher!

2. Einfache Verlegung der
Verbindungsleitung.

3. Auch groBere Abstande zum
Heizraum konnen realisiert
werden.

4. Wenig Warmeverluste in der
Verbindungsleitung.

5. Leistungsregelung spart Energie.

Das AufB3engerat

Das AuBengerat wird im Freien
aufgestellt und entzieht der
Umgebungsluft Warmeenergie
und pumpt diese auf ein hoheres
nutzbares Temperaturniveau.
Diese Warme wird ber den
Kaltemittelkreislauf an die
HybridBox im Inneren des
Gebaudes Ubertragen.

Die AuBeneinheit wird von
unserem erfahrenen Partner, der
Mitsubishi Electric gefertigt - als
Power- Inverter oder mit Zubadan
Technik (bis -15°C AuBen-
temperatur wird kein Heizstab
bendtigt).

Leistungsregelung -

hoch effizient
Herkdommliche Warmepumpen
werden i. d. Regel mit einer
festen Leistung betrieben.

Die Mitsubishi Electric
AuBeneinheit ist dagegen
leistungsgeregelt. Die
modulierende Betriebsweise passt
sich den unterschiedlichen
Leistungsanforderungen (wie z.
B. AuBentemperatur) an. Das
spart Energiekosten und macht
die Investition noch effizienter..

Die HybridBox - das

Innengerat

Das Innengerat - die
anschlussfertige HybridBox, von
SunHybrid, ist eine wegweisende
Entwicklung in der Warmepumpen-
technik.

Die HybridBox Ubergibt die im
Warmepumpenprozess gewonnene
Warme auf das Heizungswasser.
Dadurch, dass im AuBengerat der
Kompressor untergebracht ist, ist
die HybridBox sehr kompakt und
kann selbst in kleinsten
Aufstellrdumen untergebracht
werden.

Die integrierte Systemregelung
SysCon ermaglicht die individuelle
Anpassung an Ihr neues oder
bestehendes Heizungssystem und
kann verschiedene Energien,
Heizkessel, Solarsystem, etc., nach
Ihren individuellen Wiinschen
zusammenflihren und regeln.

Zwei Ausfiihrungen ein

System

Egal ob Sie sich fiir die neuen
Power Inverter oder fiir die
effiziente IS Technik
entscheiden, beide Systeme sind
so vorbereitet, dass Sie mit der
HybridBox in Ihre Heizung
integriert werden kénnen.

Hohe Vorlauf-

temperaturen bis 60°C*
Durch die hohen Vorlauf-
temperaturen bis 60°C* ist diese
Warmepumpe auch bei der
Sanierung Ihrer Heizung eine
echte Alternative zu fossilen
Brennstoffen wie Ol und Gas.

Bei der Planung des
Heizungssystems sollte allerdings
auf niedrige Vorlauftemperaturen
geachtet werden. Das erhoht die
Effizienz einer Warmepumpe.

* Nur mit Zubadan Technik mdglich.
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Warme aus Luft und Sonne
Nutzbar flr Neubau und Modernisierung.

Die Splitlosung - viele
Vorteile

Im Gegensatz zu herkémmlichen
Warmepumpen setzen wir bei
SunHybrid auf die fortschrittliche
Splitldsung. Hier wird die
Warmepumpe in ein AuBen- und
ein Innengerat “gesplittet”.

Das hat folgende Vorteile:

1. Kein Wasser im kalten AuBen-
bereich - dadurch Frostsicher!

2. Einfache Verlegung der
Verbindungsleitung.

3. Auch groBere Abstande zum
Heizraum konnen realisiert
werden.

4. Wenig Warmeverluste in der
Verbindungsleitung.

5. Leistungsregelung spart Energie.

Das AuBengerat

Das AuBengerat wird im Freien
aufgestellt und entzieht der
Umgebungsluft Warmeenergie
und pumpt diese auf ein hoheres
nutzbares Temperaturniveau.
Diese Warme wird tber den
Kaltemittelkreislauf an die
HybridBox im Inneren des
Gebaudes ubertragen.

Die AuBeneinheit wird von
unserem erfahrenen Partner, der
Mitsubishi Electric als Power-
Inverter oder mit Zubadan
Technik (bis -15°C AuBen-
temperatur wird kein Heizstab
bendtigt), gefertigt.

Zwei Ausfiihrungen ein

System

Egal ob Sie sich filir die neuen
Power Inverter oder fir die
effiziente Zubadan Technik
entscheiden, beide Systeme sind
so vorbereitet, dass Sie mit der
HybridBox in Ihre Heizung
integriert werden kénnen.

Leistungsregelung -

hoch effizient
Herkdmmliche Warmepumpen
werden i. d. Regel mit einer
festen Leistung betrieben.

Die Mitsubishi Electric
AuBeneinheit ist dagegen
leistungsgeregelt. Die
modulierende Betriebsweise passt
sich den unterschiedlichen
Leistungsanforderungen (wie z.
B. AuBentemperatur) an. Das
spart Energiekosten und macht
die Investition noch effizienter.

Hohe Vorlauf-

temperaturen bis 60°C*
Durch die hohen Vorlauf-
temperaturen bis 60°C* ist dieses
Warmepumpensystem auch bei
der Sanierung Ihrer Heizung eine
echte Alternative zu fossilen
Brennstoffen wie Ol und Gas.

Bei der Planung des
Heizungssystems sollte allerdings
auf niedrige Vorlauftemperaturen
geachtet werden. Das erhoht die
Effizienz einer Warmepumpe.

Die HybridBox - das

flexible Innengerat

Das Innengerdt - die
anschlussfertige HybridBox, von
SunHybrid, ist eine wegweisende
Entwicklung in der Warmepumpen-
technik.

Die HybridBox (ibergibt die im
Warmepumpenprozess gewonnene
Warme auf das Heizungswasser.
Dadurch, dass im AuBengerat der
Kompressor untergebracht ist, ist
die HybridBox sehr kompakt und
kann selbst in kleinsten
Aufstellrdumen untergebracht
werden.

Die integrierte Systemregelung
SysCon ermdglicht die individuelle
Anpassung an Ihr neues oder
bestehendes Heizungssystem und
kann verschiedene Energien,
Heizkessel, Solarsystem,
verschiedene Pufferspeicher, etc.,
nach Ihren individuellen Wiinschen
zusammenfiihren und regeln. Mit
der HybridBox sind auch
Kaskaden fiir groBe Leistungen
einfach umsetzbar.

Der MultiThermH - das

kompakte Innengerat

Das Innengerat - das
anschlussfertige Energiecenter
MultiThermH, von SunHybrid,
ist eine wegweisende Entwicklung
in der Warmepumpentechnik.

Die im MultiThermH integrierte
HybridBox tibergibt die im
Warmepumpenprozess gewonnene
Warme auf das Heizungswasser.
Dadurch, dass die HybridBox im
MultiThermH untergebracht ist,
reduzieren sich Ubertragungs-
verluste. Der geringe Platzbedarf
ermdglicht selbst in kleinen
Aufstellraumen die Nutzung
verschiedener Energietrager. Die
integrierte Systemregelung SysCon
ermdglicht die individuelle
Anpassung an Ihr neues oder
bestehendes Heizungssystem und
kann verschiedene Energien,
Heizkessel, Solarsysteme, etc.,
nach Ihren individuellen Wiinschen
zusammenfiihren und regeln.

* Nur mit Zubadan Technik mdglich.




Die Heizung von morgen:

Die Luft-/Wasser-Warmepumpe

Bei Luft-/WasserWarmepumpen wird die vom
AuBengerat aufgenommene Warme zuerst an das
Wasser im Heizungssystem abgegeben und dann,
wie bei einem traditionellen Heizungssystem, tber
Heizkorper oder Flachenheizsysteme wie FuBboden-
heizungen an die Raumluft abgegeben. Mit Luft-/
Wasser-Warmepumpen lassen sich sowoh! Wohn-
raume beheizen als auch Warmwasser flir sanitare
Zwecke erzeugen. Auch das Kihlen der Raume ist je
nach Systemkonfiguration optional méglich.

Zubadan Technologie von Mitsubishi Electric
Mit Zubadan kommt nun eine neue Generation
von Luft-/WasserWarmepumpen auf den Markt.

3 kW aus der Luft — 1 kW aus der Steckdose

Anders als bei herkommlichen Geraten ist die
Leistungsabgabe variabel. Ein nicht zu unterschat-
zender Vorteil, denn der Heizwarmebedarf eines
Gebaudes verandert sich im Jahresverlauf stark. Bei
winterlichen AuBentemperaturen ist er hoch, in den
Ubergangszeiten eher gering und im Sommer wird
nur noch die Versorgung mit Warmwasser benétigt.
Diesen Bedarfsschwankungen passen sich inverter-
gesteuerte Luft-/Wasser-Warmepumpen durch eine
stufenlose  Leistungsregelung  (Invertertechnik)
optimal an. Uber einen drehzahlgeregelten Verdich-
ter wird immer nur so viel Leistung bereitgestellt,
wie gerade bendtigt wird. Das macht diese Systeme
duBerst sparsam und energieeffizient.

/'—:_./ Lt s -
75 % aus der Luft i .
AuBentemperatur gespeicherte Warme Die Warmepumpe entzieht i Innentemperatur []
der AuBenluft Warme- i
energie und macht sie

-20°C ' zum Heizen nutzbar. ¥ FE1%C

4 kW Heizenergie ///%/

25 % aus der Steckdose 55 “C Wassertemperatur
.

(Antriebsstrom fiir die Wal

L :
| 45 °C Wassertemperatur I; i
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Ein perfekter Kreislauf

Das Funktionsprinzip

Eine Luft-/ Wasser-Warmepumpe funktioniert prinzipiell wie ein
Kuhlschrank - nur in entgegengesetzter Richtung: Wahrend ein
Kihlschrank seinem Innenraum Wérme entzieht und an die
Umgebungsluft abgibt, entzieht eine Luft-/Wasser-Wéarme-
pumpe der AuBenluft Warme und gibt sie an die Raumluft eines
Gebéaudes als Heizenergie ab.

Die wichtigsten Komponenten einer Luft-/Wasser-Warme-
pumpe sind:

Verdampfer (Warmetauscher), Verdichter (Kompressor), Ver-
flussiger (Plattenwarmetauscher, Kondensator), Expansions-
ventil (Entspanner)

Kreislauf der Warmegewinnung:

Im Verdampfer (Warmetauscher) der Luft-/Wasser-Warme-
pumpe findet der eigentliche Prozess der Warmegewinnung
statt. Dieser Prozess basiert auf den physikalischen Eigen-
schaften des beigefligten Kéaltemittels, das schon bei niedrigen
Temperaturen verdampft und die dabei aufgenommene Energie
speichert.

Wirmequellen

Wéirmepumpe

DAS FUNKTIONSPRINZIP

£ -\I

@ Ein Ventilator saugt AuBenluft in die Warmepumpe und
fiihrt sie zum Verdampfer. Das im Verdampfer enthaltene
fliissige Kaltemittel ist kélter als die Luft. Die Warmeenergie
geht von der Luft auf das Kaltemittel Uber. Das Kaltemittel

verdampft und dehnt sich aus. Dabei nimmt es die Energie
aus der AuBenluft auf.

v

@ Das nun gasférmige Kéltemittel wird vom Verdichter ange-
saugt und verdichtet. Bei der Verdichtung steigen die Tem-
peratur und der Druck des Dampfes wieder an.

v

© Der heiBe Dampf flieBt zu einem zweiten Warmetauscher
(Kondensator) und gibt dort seine gewonnene Warme an
das angeschlossene Heizsystem ab.

v

@ Das Kaltemittel wird durch die Abkiihlung wieder fliissig,
verliert an Druck und entspannt sich dabei. AnschlieBend
flieBt es zurlick zum Verdampfer. Hier beginnt der Kreislauf

J
\\

Wiérmeverteil- und Speichersystem

Verdichten

Luft

Wasser

Erde

@ Entspannen



Elektro-Feststoffzentralspeicher

Elektro-Speicherheizkessel H Ve

Elektro-Direktheizkessel
Elektro-Warmwasserspeicher

Ladestationen fiir Wasserspeicher

SCHURER-BENZ
2 SN"S T BN E
Systemhaus fur Elektrowarme

Fragen Sie den Profi - Fragen Sie uns

Schirer-Benz Heizsysteme GmbH Systemhaus fir Elektrowarme * Heinkelstr. 17 * 73230 Kirchheim/Teck

Richtangebot
Hybridmodul

Angebot Nr. 281378

Vielen Dank fir lhre Interesse an unserem Hybrid-Modul.

[Pos | Mengé

2 1,00 Stek.

|

4 1,00| Einh.

|
!
5§ 1,00| Einh.

. 8|  1,00| Einh.
A 1,00 Stck.

anschensumme

| Text

Seite:
Kunden Nr.:
Bearbeiter:
Datum:

H:
14.11.2012

1
100
Benz

Einzelprels ! Gesamtprms

EUR

LufU'Wasser -Warmepumpe Power Inverter 14 kKW
Luft/Wasser-Warmepumpe zum Heizen und Kihlen,
Aussengerat mit integriertem leistungsgeregeltem
Inverter, Heizleistung A7/W35 14 kW, Abmessungen
950/330/1338 (B/T/H)

HybridBox fur Luft/Wasser-Warmepumpen

HybridBox ist das Innengerat und somit das Bindeglied
zwischen dem Kaltekreis der Warmepumpe und dem
Heizungssystem. Sie ermoglicht ein herkdmmliches
Heizungssystem in ein zukunftssicheres mit
individuellen Energiemix zu erweitern. Hybridbox mit
Plattenwarmetauscher, Ladepumpe, Elektroheizstab
und SysCon Regler

Hydraulische Weiche bis 4 gm/h

Hydraulische Weiche zur Entkoppelung zwischen
| wasserseitigem Warmepumpenkreis und dem
Heizkreis, Inhalt 200 Liter

Kaltemittelleitung, isoliert, 10 mm
20 m Kaltemittelleitung, isoliert zur Verbindung der
HybridBox mit dem AuBengerat, Durchm. 10 mm

Kaltemittelleitung, isoliert, 16 mm
20 m Kaltemittelleitung, isoliert zur Verbindung der
HybridBox mit dem AuBengerat, Durchm. 16 mm

Paketpreis der oben aufgefiuhrten Komponenten

Alternativposition
Hochleistungs-Brauchwasserspeicher, Inhalt 300 |

9.925,00
1.730,00 |

werkseitig eingeschaumterSpeicher ohne Kaltebricken |

mit umweltfreundlichem, energiesparendem 50 mm
starkem PU-Schaum, Folien-AuBenmantel, doppelt
gewickelter Glattrohrwérmetauscher flr besonders
hohe Ubertragsungsleistungen, Inhalt 300 Liter, 3,5 gm

Tauscherflache, mit Reinigungsflansch 180 mm,

EUR

9.925,00

(1.730,00)

992500

Postanschrift:

Postiach 14 65
D-73222 Kirchheim/Teck

TellFax/E-Mail/lnternet: Geschiiftsfilhrer:
Schurer-Benz Heizsysteme GmbH Telefon: 0 70 21/48 97-0 Dipl.-Ing. Ulrich Benz

Teletax: 070 21/48 97 34

E-Mail: info@schuerer-benz.com Handelsregister HR
Internet: www schuerer-henz com St-Nr. 69030/04189

Amtsgericht Kirchheim/Teck

B 231494

Ust-ldNr. DE 169 193 190

Bankverbindung:

Commerz Bank
Konto 1 688 844 00
BLZ 612 810 O7




Elektro-Feststoffzentralspeicher
Elektro-Speicherheizkessel
Elektro-Direktheizkessel
Elektro-Warmwasserspeicher

HE F'Z"%
Systemhaus

Ladestationen flir Wasserspeicher

SCHURER-BENZ

¥'5 T EME
fur Elektrowarme

Fragen Sie den Profi - Fragen Sie uns

Schirer-Benz Heizsysteme GmbH Systemhaus fur Elektrowarme * Heinkelstr. 17 * 73230 Kirchheim/Teck

Richtangebot
Hybridmodul

Seite: 2
Kunden Nr.: 100
Bearbeiter: H. Benz
Datum: 14.11.2012
Angebot Nr. 281378
Pos| Menge ‘ Text Einzelpreis Gesamtpreis
L | EUR V| BUR
' Ubertrag 9.925,00
Ok b Abmessungen 1.340/600 h’mi‘ﬁ"('ld-if_}h PR e ¥
| A 1,00{ Stck. Alternativposition : 140,00 (140,00)
| ‘ Dreiwegeventil
; - : Dreiwegeventil fur die hydraulische Einbindung von z.B.
' Brauchwassersepeicher, 1"
7 1,00i. Einh. Inbetriebnahme Kaltemittelkreis 620,00 620,00
' Inbetriebnahme der Warmepumpe, einschl. Anschluss
' der bauseits verlegten Kéltemittelleitungen an der
; -| Warmepumpe sowie kaltetechnische Leistungen.
8 1,001 Richtpreis fir Montage 4.000,00 4.000,00
. | Richtpreis fur die Montage der 0.a. Komponenten (ohne
I | Alternativpositionen) sowie die Einbindung in das
. | | bestehende heizungssystem einschl. Elektroarbeiten e i
Gesamt Netto 14.545,00
' zzgl. 19,00 % USt. auf 13.925,00 2.645,75
_ steuerfrei 620,00
Gesamtbetrag 17.190,75

35% bei Bestellung abzgl. 4%, 35% bei Lieferung abzgl. 2%, Rest 30 Tage nach Lieferung rein netto

unverpackt, ab Werk Kirchheim/Teck

Dieses Angebot hat eine Gultigkeit von 3 Monaten.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Leistungszeitpunkt mit dem Monat des Rechnungsdatums identisch.

Postanschrift:

Schurer-Benz Heizsysteme GmbH
Postfach 14 65

D-73222 Kirchheim/Teck

TellFax/E-Mail/internet:
Telefon: 0 70 21/48 97-0

Teletax: 0 70 21/48 97 34
E-Mail: inlo@schuerer-benz.com
Internet: www schuerer-benz.com

Geschiftsfihrer:
Dipl.-ing. Ukich Benz
Amtsgericht Kirchheimy/Teck
Handelsregister HRB 231494
St-Nr. 69030/04189

Ust-ldNr. DE 169 193 190

Bankverbindung:
Commerz Bank
Konto 1 688 844 00
BLZ 612 81007






